
中間駆動仕様の
倍速チェーンコンベアが新登場！

中間駆動仕様の
倍速チェーンコンベアが新登場！

駆動軸が中央にあり従動スプロケット同士を繋ぐ軸がないため、
両端のフレーム間にスペースができ、前後工程で他の設備と組み合わせて使用しやすいです。

搬送方向を正転・逆転入れ替えても安定した搬送が可能です。

渡りローラ・従動部カバー・ピローカバーが標準品で選択可能です。

駆動部の位置は特注で指定可能ですが、製作後に位置調整はできません。

幅広ワークの搬送やパレット搬送のアキュムレートコンベアとして適しています。

コンベアフレームにストッパ機構や位置決め機構を取り付けることにより、
フリーフローラインのメインコンベアとして、ラインの構成ができます。

■搬送能力

搬送速度（m/sec）
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200Wモータ
アキュムレートなし

200Wモータ
アキュムレートあり
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60Wモータ　
アキュムレートあり

90Wモータ　
アキュムレートあり

60W,90Wモータ　
アキュームレートなし

スピードコントロールモータをご検討される場合は、最大速度で設計してください。
1mあたりの許容搬送質量は80kgです。

■チェーン仕様

ピッチ

内側大径ローラ幅

内側大径ローラ径

外側小径ローラ幅

搬送面材質（ローラ） エンプラ

19.05mm

8.0mm

4.0mm

外側小径ローラ径 11.91mm

耐熱性 -10℃～60℃

18.3mm

仕　様

■本体質量

850～1000

38.6

1001～2000

55.7

2001～3000

73.1

3001～4000

90.2

4001～5000

107.5

スプロケット間長さ(mm)

(kg)

この表は、チェーン間ピッチ500mmでの値です。
表中の本体質量は、モータ出力60W仕様の各スプロケット間長さにおける最大値を表示しています。
90W仕様の場合は、表示値の0.5kg増となります。
200W仕様の場合は、表示値の4.1kg増となります。

■ギアヘッド減速比と搬送速度（60W・90W・200W共通）

搬送速度
(m/sec)

表中の搬送速度は、モータを同期回転速度とし、チェーン速度の2.5倍で計算した値を表示しています。
一般に搬送チェーン速度は負荷の大きさに応じて表示値の2～15％減で設計してください。
スピードコントロールモータをご検討される場合は最大速度で選定してください。

減速比
50Hz
60Hz
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―

25
0.483
0.580

30
0.400
0.483

36
0.333
0.400

50
0.243
0.288

60
0.200
0.243

75
0.158
0.193

90
0.133
0.158

100
0.120
0.133

120
0.100
0.120

150
0.080
0.095

180
0.068
0.080

型式基準

100 1000 SC1CSW62AM
機　種

60
ギアヘッド
減速比

チェーン間ピッチ（mm）
80～500

モータ仕様モータ仕様
無記号無記号 インダクションモータ

ユニットタイプスピード
コントロールモータSC

※ 三相200VのSC仕様はインバータにて制御します。
※ 200Wの単相100V,200VのSC仕様は
　 三相200Vモータを単相入力インバータにて制御します。

モータ出力
60W、90W、200W

モータ電圧モータ電圧
1
2
3

1
2
3

単相100 V
単相200 V
三相200 Vスプロケット間長さ（mm）スプロケット間長さ（mm）

850～5000850～5000
※ 特注にてmin600mm
 まで製作可能です。

W WC BC
渡りローラ渡りローラ

無記号
W
L
R

無記号
W
L
R

なし
両側
図中L側
図中R側

従動部カバー従動部カバー
無記号
WC
LC
RC

無記号
WC
LC
RC

なし
両側
図中L側
図中R側

ピローカバーピローカバー
無記号
BC
無記号
BC

なし
あり

60W N

モータ
取付方向

N
R
外形寸法図の方向
外形寸法図に対して勝手違い

倍速チェーンコンベア
CSW62AM
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■オプション設定
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■ 200Wモータ仕様

■60W・90Wモータ仕様

従動部カバー・渡りローラ

連結プレート形状 W≦120 (注1)

ピローカバー

専用ナット溝

ナット挿入口※ ナット挿入口※

※ナットは市販品

（OPS1-□）
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(注1) スプロケット間長さＬが2501mm以上の場合、指示位置にも連結プレートを設置いたします。また、チェーン間ピッチ120mm以下の場合、連結プレートの形状が変わります。
(注2) コンデンサは単相100Vと単相200Vのインダクションモータ仕様以外には付属しません。また、コンデンサは同送いたします。
(注3) 駆動部の位置は特注で指定可能ですが、製作後に駆動部の位置を変更することはできません。
(注4) 従動カバー（オプション）選択時は使用できません。
(注5) 200Wモータ仕様はインダクションモータ・スピードコントロールモータ仕様に関わらず寸法は同じです。




